
Guarda-Rodas em concreto

Passarela de Pedestres

Guarda-Rodas em concreto

Pista de Rolamento (tabuleiro)
Laje em Concreto - e = 20 cm

SEÇÃO-02

SEÇÃO-02

SEÇÃO-01SEÇÃO-01

i =
 1

%

1.
00

.3
0

Ala em concreto

.20

4.00

.20

4.00

Pr
oj

. c
on

tin
a

CURSO D'ÁGUA

CURSO D'ÁGUA

Guarda-Corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"

50.00

3.
50

.3
0

pr
oj
. l
aj
e 
de
 tr
an
siç
ão
 e
m
 c
on
cr
et
o

Pr
oj

. c
on

tin
a

pr
oj
. l
aj
e 
de
 tr
an
siç
ão
 e
m
 c
on
cr
et
o

Ala em concreto Bordo da pista

Bordo do acostamentoBordo do acostamento

Defensa metálica

Defensa metálica

6.
50

5.
10

Guarda-Rodas em concreto

Passarela de Pedestres

Guarda-Rodas em concreto

Pista de Rolamento (tabuleiro)
Laje em Concreto - e = 20 cm

SEÇÃO-02

SEÇÃO-02

SEÇÃO-01SEÇÃO-01

i =
 1

%

1.
00

.3
0

Ala em concreto

.20

4.00

.20

4.00

Pr
oj

. c
on

tin
a

CURSO D'ÁGUA

CURSO D'ÁGUA

Guarda-Corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"

50.00

3.
50

.3
0

pr
oj
. l
aj
e 
de
 tr
an
siç
ão
 e
m
 c
on
cr
et
o

Pr
oj

. c
on

tin
a

pr
oj
. l
aj
e 
de
 tr
an
siç
ão
 e
m
 c
on
cr
et
o

Ala em concreto Bordo da pista

Bordo do acostamento

Defensa metálica

Defensa metálica

6.
50

5.
10

PLANTA ESQUEMÁTICA DA PONTE
- ESCALA: 1 / 125

DIMENSÕES

JUNHO / 2018

ESCALA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES

CONTEÚDO

DATA

INDICADAS

LOCAL:

PRANCHA 

SETRAN

VERSÃO

(50,00 x 5,10 x 4,10)m

PROJETO BÁSICO DE PONTE DE CONCRETO COMPRIMENTO = 50,00 M

PONTE SOBRE O IG. CAJI
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
PA-247 - KM 6,50 / 8º N.R.

- PLANTA ESQUEMÁTICA DA PONTE
- DETALHE DO ENCONTRO

V-01
02/02

DETALHE DO ENCONTRO
- ESCALA: 1 / 125
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