
ENCHIMENTO COM PEDRAS DE MÃO TIPO RACHÃO
GAIOLA COM REFORÇO DUPLO DE TELA METÁLICA

MURO DE GABIÃO

REVESTIMENTO EM CONCRETO

proj.  laje de transição em concreto

SE
ÇÃ

O
-0

1

proj.  contina

PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA DE IMPLANTAÇÃO DO GABIÃO
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VISTA ESQUEMÁTICA - TRANSVERSAL
MURO TIPO GABIÃO NA CORTINA E ALAS
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Muro tipo Gabião em pedra tipo rachão
com enchimento por gravidade em
gaiola metálica  com reforço duplo e
concreto ciclópico.
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Enchimento com pedras de mão tipo "rachão"

Gaiola com reforço duplo de tela metálica

Revestimento de concreto

Projeção cortina e ala em concreto

Dreno - Ø = 3"

Guarda-Rodas em concreto

Laje em concreto armado - e = 20 cm
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PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA:
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VERSÃO

03/04

LOCAL

PRANCHA VISTA ESQUEMÁTICA:
GABIÃO

RECUPERAÇÃO PONTE DE MISTA: 21,00m x 8,80m (RIO SARATEUA)

02/05
(21,00 m x 8,80m) PA-475, PONTE SOBRE O RIO SARATEUA, A 16,8

KM DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA -
SENTIDO> TAILÂNDIIA
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