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ESCALA:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

POR TODO O PARÁ

N° CONTRATADA

09
PLANTA

Nº DOC. DESCRIÇÃO

DOCUMENTOS  DE  REFERÊNCIA

(D) PARA COTAÇÃO
(E) PARA CONSTRUÇÃO
(F) CONFORME COMPRADO

T.E.
TIPO DE
EMISSÃO

(B) PARA APROVAÇÃO
(C) PARA CONHECIMENTO(A) PRELIMINAR

VER. DATAAPR.PROJ.

Nº DOC. DESCRIÇÃO

DOCUMENTOS DE COMPLEMENTARES

DES.

REVISÕES
DESCRIÇÃOREV. T.E.

(H) CANCELADO
(G) CONFORME CONSTRUÍDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

00 EMISSÃO INICIALE

NOTAS GERAISP/PLOTAGEM

A1(841x594)FOLHA

(mm)

1:1ESC. P/PROT.

ESP.
CÔRCORES

0,1PRETO1 (VERM.)

2 (AMAR.) 0,2

3 (VERDE) 0,3

4 (CIANO) 0,4

5 (AZUL) 0,5

6 (MAG.) 0,6

0,77 (BRAN.)

0,88 (CINZA)

EM CORESRESTANTE RESPECT. 0,15

PRETO

PRETO

PRETO

PRETO

PRETO

PRETO

PRETO

- CHAPAS : AÇO CORTEN A-355
1- MATERIAIS :

- SOLDAS : AWS ELETRODO E-7018-G
2- MEDIDAS EM MILÍMETRO E NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

4- PINTURA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.
3- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA ANTES DA FABRICAÇÃO.

LABORATORIO DE 
SISTEMAS ESTRUTURAIS -LTDA

PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA
CREA: SP - 0601497603 - D

PROJETO EXECUTIVO
PRIMEIRA PONTE ESTAIADA SOBRE O FURO MAGUARI - ICOARACI - OUTEIRO

TITULO: CONSOLO GERBER PARA APOIO AP.5 - ELEVAÇÃO e CORTES 

INDICADA 0008-006-ReforçoAP5-RF-0009-R02

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM CAMPO ANTES DA EXECUÇÃO.

1- SOLDAS NÃO ESTÃO NA LISTA DE MATERIAL.

PESO TOTAL CALCULADO
OBS.

kg1641,34

LISTA PRELIMINAR DE MATERIAIS
DESCRIÇÃO

PESO UNIT.
kg/m ou

COMP. (m)

ÁREA (m  ) ( kg/m2 2

PESO TOTAL
) ( kg )

ITEM

1

2

3

4

5

CH. 25 196,252,8 556,7

CH. 12,5 98,1311,1 1084,6

01 EXCLUSÃO DA LISTA PRELIMINAR DE MATERIAISE

02 LISTA DE MATERIAISE
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 Nº do Protocolo: 2023/377629  Anexo/Sequencial: 19 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: FF61DCF.2148.116.EC99A1652C518BB182 
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